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Merci dôavoir achet® lôinterface JDC SkywatchLog pour le 
SKYWATCH

®
 GEOS N°11. Ce système a été conçu afin 

de connecter votre GEOS à votre PC, pour y récupérer ses 
relevés météo enregistré, pour le calibrer ou pour une 
utilisation en temps réel. 

 
Votre achat contient : 

¶ Le CD dôinstallation du SKYWATCHLOG 

¶ Un c©ble dôadaptation USB ou RS232 

¶ Une attache velcro 
 
Pour pouvoir utiliser ce contenu, vous devez disposer des 
outils suivants : 

¶ Un SKYWATCH
® 

GEOS N°11 

¶ Un PC muni dôune entr®e USB ou RS232 avec un 
système d'exploitation Windows 98 SE ou plus 
récent. 

 

 

MARCHE A SUIVRE POUR 
LôINSTALLATION 

 
1. INSTALLATION DU PROGRAMME 

SKYWATCHLOG 
 

** NE BRANCHEZ PAS ENCORE VOTRE 
ADAPTATEUR ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¶ Cliquez sur çOKè pour commencer lôinstallation du 
programme SkywatchLog. 

 

¶ Choisissez le répertoire dans lequel vous voulez 
installer le logiciel (il est conseillé de laisser le chemin 
par défaut). 

 

 
 

¶ Lancez lôinstallation ¨ lôaide de lôic¹ne. 
 

 
  

¶ Cliquez sur «Continuer». 
 

 
 

¶ Lôinstallation sôeffectue. 
 

 
 

¶ Lôinstallation a été effectuée avec succès, cliquez sur 
«OK». 

 
2. INSTALLATION DES PILOTES USB 

 
**BRANCHEZ VOTRE ADAPTATEUR USB AVANT 

DE CONTINUER**  
 

 
 

Si vous disposez dôun cable ç RS232 », vous 
pouvez directement passer au point 3. 
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¶ Pour commencer, lancez le programme 
« CDM_Setup.exe » ce trouvant dans : 
«Votre lecteur cd:\Drivers_USB\Win_XP_2000\ ». 

 

 
 

¶ Il se peut que Windows vous demande confirmation 
pour lôex®cution du programme. Acceptez-la en 
cliquant sur « Exécuter ». 

 

 
 

¶ Les pilotes sont installés, validez sur « ok ». 

¶ Lorsque vous brancherez le connecteur USB sur votre 
ordinateur, il se peut quôun assistant dôinstallation de 
nouveau matériel se lance automatiquement. 
Si côest le cas, suivez ce qui suit, sinon, ignorez le 
point suivant. 

 

 
 

¶ La fenêtre «Assistant Ajout de nouveau matériel 
détecté» sôaffiche, cliquez sur «Non, pas pour cette 
fois», puis sur «Suivant». A noter que, selon votre 
configuration Windows, il se peut que cette fenêtre 
dôassistant ne sôaffiche pas. 

 

 
¶ Choisissez lôoption : «Installer ¨ partir dôune liste ou 
dôun emplacement sp®cifi®». Cliquez sur «Suivant». 

 

 
 

A) Cochez la case «Rechercher le meilleur pilote dans ces 
emplacements». 
B) Cochez la case «Inclure cet emplacement dans la 
recherche».  
C) Cliquez sur le bouton «Parcourir». 
 

 
 

¶ Une fois dans «Parcourir», cherchez les pilotes qui se 
trouvent sur le Cd-rom SkywatchLog, puis sélectionnez 
ceux qui correspondent ¨ votre syst¯me dôexploitation. 
Cliquez sur «OK», puis sur «Suivant». 

 

 
 

¶ Lôinstallation sôeffectue. 

 
 

¶ Lôinstallation est maintenant terminée. Vous venez 
dôinstaller le contr¹leur de bus USB Converter. Cliquez 
sur «Terminer». 

 

A 

B C 
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3. INSTALLATION DU USB SERIAL PORT (COM) 
 

¶ Maintenant, vous devez installer lôUSB Serial Port 
(COM). Pour cela, vous aurez à effectuer la même 
procédure que pour le contrôleur de bus USB 
Converter.  

 

 
 

¶ La fenêtre «Assistant Ajout de nouveau matériel 
détecté» sôaffiche, cliquez sur «Non, pas pour cette 
fois», puis sur «Suivant». A noter que, selon votre 
configuration Windows, il se peut que cette fenêtre 
dôassistant ne sôaffiche pas. 

 
 

 
 

¶ Choisissez lôoption : «Installer ¨ partir dôune liste ou 
dôun emplacement spécifié». Cliquez sur «Suivant». 

 

 
 

 

A) Cochez la case «Rechercher le meilleur pilote dans ces 
emplacements». 
B) Cochez la case «Inclure cet emplacement dans la 
recherche».  
C) Cliquez sur le bouton «Parcourir». 
 

 
 

¶ Une fois dans «Parcourir», cherchez les pilotes qui se 
trouvent sur le Cd-rom SkywatchLog, puis sélectionnez 
ceux qui correspondent ¨ votre syst¯me dôexploitation. 
Cliquez sur «OK», puis sur «Suivant». 

 

 
 

¶ Lôinstallation sôeffectueé 
 

 
 

¶ Lôinstallation est maintenant terminée. Cliquez sur 
«Terminer». 

  

UTILISATION DU LOGICIEL 
SKYWATCHLOG 

  

Vous pouvez lancer le logiciel SkywatchLog. 
(Par défaut: Démarrer -> TOUS LES PROGRAMMES -> 

SKYWATCHLOG) 

 
CHANGEMENT DE LA LANGUE POUR LE 

LOGICIEL SKYWATCHLOG 
 

 
 

¶ Pour mettre le logiciel SkywatchLog en Français, allez 
dans FILES -> PREFERENCES. 

 
 

¶ Une fois dans les «PREFERENCES», choisissez 
«LANGUAGE» et cliquez dans la zone de saisie 
«LANGUAGE», sélectionnez la langue Français.Ing, 
cliquez sur «APPLY», puis sur «CONFIRMER». 

 

C 

A 

B 
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1. CONNEXION DE VOTRE SKYWATCH 
GEOS NÁ11 A LôORDINATEUR 

 
¶ Branchez le connecteur USB sur votre ordinateur. 
 
Impératif : le SKYWATCH Geos n°11 ne doit en aucun 
cas se trouver en mode de stockage pour pouvoir lui 
relever des données, mais en mode OFF (voir le 
manuel de lôutilisateur). 
 

                          

 
 

¶ Il nôy a rien ¨ ouvrir sur lôappareil, posez simplement 
lôinterface sur le SKYWATCH Geos n°11 de telle 
manière que le côté où se trouve la mousse soit face à 
lô®cran et maintenez lôinterface avec le VelcroÈ. Votre 
GEOS peut maintenant transmettre des données au 
PC !  

 

 
 

¶ Toujours dans les «préférences» du logiciel 
SkywatchLog, cliquez sur «SKYWATCH GEOS n°11», 
puis sur le bouton «AUTOCONFIG PORT COM DU 
GEOS N°11» pour trouver le port correspondant à 
lôinterface USB. 

 

 
 

¶ (Pour des raisons de sensibilité, il se peut que le port 
ne soit pas trouvé la première fois). 

 
 

 

2. TELECHARGER DES DONNEES DU GEOS 
 

¶ Pour télécharger des données depuis le GEOS vers le 
programme SKYWATCHLOG, selectionnez : 
FICHIERS -> CHARGEMENT DONNEES DU GEOS 
N°11 

 

 
 

¶ Vous pouvez choisir différentes fourchettes de temps : 
o Depuis le dernier allumage 
o Toute la mémoire 
o Définir une période manuellement 
o Mesures instantanées « manuelles » 
o Historique (enregistrement constant, même 

éteint) 
o Mesures automatiques normales 
 

Une fois choisie, cliquez sur « CONFIRMER ». 

 

 
 
¶ Notez que le téléchargement des données peut 

prendre un temps considérable selon la fourchette 
choisie et la fr®quence dôenregistrement de lôappareil. 
Les donn®es t®l®charg®es ne sôeffaceront pas du 
GEOS. 


