INSTRUMENTS



FLOWATCH

Display | Affichage

Instant speed | Vitesse instantanée
Average (3s - 24h), minimum and maximum speed | Vitesse moyenne (3s a 24h), minimum et maximum
Temperature | Température

Display unit Boitier d'affichage

Airimpeller @12mm Hélice air @ 12mm

Airimpeller @ 20mm Hélice air @ 20mm

Water impeller @ 60mm Hélice eau @60mm

Sonde télescopique en aluminium de 1.2m
(avec cable de 2m)

Aluminium telescopic rod 1.2m
(with 2m cable)

10cm probe Sonde 10cm

15 meter sounding cable,
with water speed impeller

Capteur suspendu avec
cable de 15m

Carrying case for the unit Valise de rangement pour
with all accessories tous les accessoires

Features | Caractéristiques
Speed units: km/h, m/s,knots, mph, fps and cm/s | Unités de mesure: km/h, m/s, knots, mph, fps et cm/s
Backlight | Eclairage de I'affichage
Weight:235g | Poids:235g
Size : @65 x 155mm | Dimensions : @65 x 155mm
Aluminium bottom plate for tripod attachment | Base en aluminium avec fixation pour trépied photo
2 AA batteries | 2 piles LR6
Waterproof - floating | Etanche - insubmersible
Operating temperature : from -20°C to 70°C | Température d'utilisation : de -20°C a 70°C
Accuracy according to Swiss standards | Précision de mesure selon standards suisses
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