SHYWATCH®LOG

Vielen Dank, dass Sie den JDC SkywatchLog Adapter

fur den SKYWATCH® GEOS N°11 erworben haben.
Dieses System ermdglicht es lhnen den GEOS mit

ihrem PC zu verbinden.

Sie kdénnen nun die

gespeicherten Daten auslesen um die Datenhistorie zu
analysieren, Messungen in Echtzeit mitzuloggen und
zu beobachten und Kalibrationseinstellungen am
GEOS vorzunehmen.

.J\‘

Lieferumfang:

SKYWATCHLOG CD-ROM
Adapterplatte mit Kabel (USB oder RS232)
Klettband zur Befestigung

Zum Betrieb bendtigen Sie:

Skywatch GEOS N°11
PC mit USB or RS232 Anschluss
Windows 98 oder héher

INSTALLATIONSANLEITUNG

1. INSTALLATION DES
SKYWATCHLOG PROGRAMMS

** 11 DEN ADAPTER NOCH NICHT ANSCHLIESSEN !!1 *¥*

Legen Sie die SKYWATCHLOG CD-ROM ein

Falls die Installation nicht automatisch startet,
wahlen Sie unter Arbeitsplatz das entsprechende
CD-Laufwerk aus und Kklicken Sie die Datei
setup.exe doppelt, um die Installation zu starten.

“Copying Files, please wait” wird angezeigt. Das
Installationsprogramm  speichert die fir die
Installation notwendigen Dateien in einem
temporaren Ordner auf lhrer Festplatte.

42 SkywatchLog Setup @

% Welcome to the SkywatchLog installation program.
-

Setup cannotinstal system files or update shared files if they are inuss,
Before proceeding, we recommend that you dese any applications you may
be running.

Exit Setup |

Das BegruBungsfenster wird angezeigt. Bitte
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bestatigen Sie mit ,OK“, um die Installation
fortzufuihren.

Das “SkywatchLog Setup” Fenster wird angezeigt.
Der voreingestellte Installationsort ist:
“C:\ProgramFiles\SkywatchLog”. Sie kdénnen den
Installationsort auf: “C:\Programme\SkywatchLog”,
andern, wenn /Sie vermeiden wollen, dass der

Ordner ,ProggamFiles" neu angelegt wird.

#2 SkywatchLog 5.tup

tion by cicking the button below.

Click this button to instal SkywatchLog software to the specified destination
directory.

Directory:
Ct\Program Files\SkywatchLogl,

Change Directory
Exit Setup

Das Installationsprogramm legt eine Verknipfung
zum SkywatchLog Programm in lhrem Startmendi
an. Klicken Sie auf ,,Continug

I

#2 Skywatchlog - Choose Program GreAip

Setup will add items to the group shown in thg Program Group box.
You can enter a new group name or select gfhe from the Existing
Groups list.

Program Group:

Existing Groups:

Accessoires

Demarrage

Confinue I

Die Installation wird vorgenommen...

¢= SkywatchLog Setup
Destination File:
C:\Program Files\SkywatchLog'Logs'\baladeHs. geo

&

Cancel I

&

Es werden Verknipfungen und das Programm
SkywatchLog installiert. Bitte klicken Sie ,OK"
nach erfolgreicher Installation.

SkywatchlLog Setup

Skywatchlon Setunfwas campleted successfully.

des ist  nun

Installation
abgeschlossen. Nun missen Sie den USB oder
RS232 Adapter installieren.

Die Programms



2. INSTALLATION DES USB ODER RS232

ADAPTERS

** SCHLIESSEN SIE IM FOLGENDEN NUR DEN
USB ODER RS232 ADAPTER AN ! OHNE DEN
GEQS !l **

FALLS SIE EINEN RS232 ADAPTER HABEN,

FAHREN SIE DIREKT MIT PUNKT 3 FORT.

Starten Sie zunachst auf der CD-ROM

(Your CD driver:\Drivers_USB\Win_XP_2000\). das

Programm CDM_Setup.exe
Open File - Security Warning g]

The publisher could not be verified. Are you sure you want to
run this software?

MName: CDM_Setup.exe
Fublisher: Unknown Publisher

Type: Application
From: 192.168.1.6

Bun ]| Cancel ||

This file does not have a valid digital signfture that verfies its
publisher. You should only run software from publishers you trust
H | decidh

low can | decide what software to run

e Wenn Sie gefragt Werden/ ob Sie das Programm
ausfiihren mochten, bestatigen Sie es mit “Run”.

FTDI Driver Installation

-
\1{) FTDI COM Drivers have been successfully installed.

—
e Nach der Installation mit “OK" bestatigen.
e SchlieRen Sie nun den USB Adapter an.

e Je nach Konfiguration lhres Betriebssystems kann
wenn Sie den USB-Adapter mit dem PC verbinden, der
Installationsassistent mit der Meldung ,Neue Hardware

werden.

Wahlen Sie «Nein, diesmal nicht», und klicken Sie

entdeckt” angezeigt

dann auf «Weiter».

Found New Hardware Wizard

Welcome to the Found New

Hardware Wizard

Windows wil seaich for cunent and updated software by
locking on your computer, on the hardware instalation C0. or on
the Windows Lipdate Web site (with your permission)

Head aur privacy bz

Canwindows connect to Windows Update to search for
software?

O ‘e, this time only
(O Yes, now and every time | connect a device
@ No, not this time

Click Nest ta continue.

e Das Fenster des «lInstallationsassistenten fir neue

Hardware» wird angezeigt.
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Found New Hardware Wizard
Welcome to the Found New
Hardware Wizard

This wizard helps you install software for:

FT232R USE UART

(). # your hardwars came with an installation CD
&2 or floppy disk. insert it now.

What do you want the wizard to do?

O Install the software sutomatically (Recommended)
nstal from 3 T o specfic eatlon [Rdvanced;

 Next to continue

Neue Hardware gefunden Screen: Wahlen Sie
“Installation von einer Liste oder einem bestimmten
Ort” und klicken Sie auf Weiter.

Found New Hardware Yizard

Please choose your search and installation options. .

 Search for the best driver in these lacations

A Use the check bowes below to limit or expand the default search, which includes local
paths and removable media. The best diiver found will b installed

™ Search removable media [floppy, CO-ROM.. ¥

B ¥ Include this location in the search:
| E:\Drivers j E!DQ

" Don't search. | will chaose the driver b install.

Chuoose this option to select the device diver flom a list, 'Windows does not guarantee that
the diiver you choose will be the best match for pour hardware.

<Back [ Mews | Cancel |

A) Auswahl «Suche nach Treibern an bestimmtem Ort».
B) Auswahl «In die Suche mit einbeziehenx».
C) Klicken Sie auf «Durchsuchen».

Waéhlen Sie den dem Betriebssystem
entsprechenden Ordner im Verzeichnis “Drivers”
auf der SkywatchLog CD. Klicken Sie «OK» und
anschlieRend auf «Weiter».

Found Mew Hardware Wizard

Pleave wat whibe the wizard installs the soltware .

'__)} S Sessl Poa

Die Installation wird vorgenommen.

Found New Hardware Wizard

Completing the Found New
Hardware Wizard

The wizard has finished installing the software for:

(g USB Serial Port

Click Finish to close the wizard,

. /. . . .
Nun ist der USB Konverter installiert. Klicken Sie
auf «Fertig stellen».




3. Installation des USB Serial Ports (COM)

e Nun missen Sie noch den USB Serial Port installieren.
Gehen Sie hierzu genau so wie im Abschnitt 2
beschrieben vor. Je nach Konfiguration lhres
Betriebssystems kann wenn Sie den USB-Adapter mit
dem PC verbinden, der Installationsassistent mit der
Meldung ,Neue Hardware entdeckt" angezeigt werden.
Wahlen Sie «Nein, diesmal nicht», und klicken Sie
dann auf «Weiter».

Found New Handware Wiza 1d

Welcome to the Found New
Hardware Wizard

indows will search for current and updated software by
oking on your computer, on the hardware installation CD. or on
e Windows Update \Web site [with vour permission]

ad our privacy polics

lan Windows connect to Windows Update to search for
spftware?

() Yes, this time only
() es. now and every time | connect a deviee
\ (%) Na, nat this time

Click Nest to continue.

Found New Hardware Wizard

Welcome to the Found New
Hardware Wizard

This wizard helps you install software for:

FT232R USB UART

Z\'}) If your hardware came with an installation CD
“4&2 or floppy disk, insert it now.

What do you want the wizard to do?

) Install the software automaticaly (Recommended)
@l s

ik Next to cortinue

T

I/

e Neue Hardware gefunden Screen: Wahlen Sie
“Installation von einer Liste oder einem bestimmten
Ort” und klicken Sie auf Weiter.

Found New Hardware Wizard

Please choose your search and installation options. .

A 1% Search for the best driver in these locations:

Found New Hardware Wizard
Please wait while the wizard installs the softwars .

(3 USB Seal Port

FTLangdl
To CAWINDOWS system32

[ )

¢ Die Installation wird vorgenommen.

Found New Hardware Wizard

Completing the Found New
Hardware Wizard

The wizard has finished installing the software for:

(y USB Serial Port

Click Finish to close the wizard

—

e Nun ist der USB Port (COM) installiert.
Klicken Sie auf «Beenden».

PROGRAMMANLEITUNG

Sie kédnnen nun die SkywatchLog Software starten.
(Zu finden unter START -> ALLE PROGRAMME ->

SKYWATCHLOG)
1. GEOS N°11 MIT DEM PC VERBINDEN

Der PC ADAPTER hat den USB oder RS232 Stecker
auf der einen Seite und am anderen Ende die
Adapterplatte. Die Platte lest die Daten aus dem
GEOS N°11 uber Induktion aus.

: e e Um den Geos zu verbinden miissen Sie Ihn zunéchst
Use the check baxes below ta limit or expand the default search, which includes local .
paths and removable media. The best diiver found will be installed einschalten.
I™ Search removable media (floppy, CO-ROM...1
¥ Include this lncation in the search: C . . .
[Exprvers Ci WICHTIG: Der GEOS kann keine Daten ermitteln, und

" Don't search. | will choosa the diver to install

Chaoose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that

an den PC senden, solange er im “Storage Modus” ist.
Der GEOS kann sowohl im “OFF” als auch im “ON”

the driver you choose will be the best match for your hardware: M o d u S S EI n , u m Daten ZU I | efer n .

< Back I Nexst > I Cancel |

A) Auswahl «Suche nach Treibern an bestimmtem Ort».
B) Auswabhl «In die Suche mit einbeziehen>.
C) Klicken Sie auf «Durchsuchen».

Waéhlen Sie den dem Betriebssystem entsprechenden
Ordner im Verzeichnis “Drivers” auf der SkywatchLog CD.
Klicken Sie «OK» und anschlieBend auf «Weiter».
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| GEOS |
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Plazieren  Sie die  Adapterplatte mit  der
flieBbeschichteten Seite auf dem Display des aktiven
GEOS N°11 und fixieren Sie sie mit dem Klettband.
Verbinden Sie nun den USB oder RS232 Stecker mit
dem PC.
Starten Sie nun die SkywatchLog Software (START ->
ALLE PROGRAMME -> SKYWATCHLOG).
Das Programm startet im “aufgezeichnete Historie”
Modus ohne eine Datenanzeige.
Einstellen der deutschen Sprachdatei:
1) Wahlen Sie Files->Preferences (PreferencesScreen
wir angezeigt)

2)

2) Klicken Sie im linken Fenster auf ,Languages”

3) Klicken Sie in das Feld, das die Sprachdatei anzeigt
(English.ing oben rechts)

4) Wahlen Sie die Datei ,German.ing” -
»OK"

5) Klicken Sie nun im PreferencesScreen auf ,APPLY"
Die Software ist nun in deutsch bedienbar.

klicken Sie

Wabhlen Sie DATEI -> VOREINSTELLUNGEN.

Der Voreinstellungen Screen wird nun angezeigt.
Wahlen Sie im linken Bereich (weil3) “SKYWATCH
GEOS n°11” um den Kommunikations- und
Kalbralonsscreen fir den GEOS aufzurufen .

Klicken Sie auf “Suche Com-Port Skywatch GEOS
N°11“. Das Programm sucht nun nach dem
angeschlossenem GEOS.

Falls der GEOS nicht sofort gefunden wird, versuchen
Sie es erneut.

SkywatchlLog D

1\

e

Falls der GEOS noch immer nicht gefunden wurde,
entfernen Sie bitte die Adapterplatte vom GEOS,
schalten den GEOS aus und wieder AN. Fixieren Sie
die Adapterplatte erneut und starten die Suche erneut.

2. DOWNLOAD DER DATEN VOM GEOS N°11

e Um alle Daten vom Speicher des GEOS
auszulesen, wahlen Sie
Datei -> Download der GEOS N°11 Daten

kywatchLog 1.07 [D]

rizzlN =

Sie kdnnen im nun sich 6ffnenden Screen
verschiedene Einstellungen zur Art des Downloads
vom GEOS vornehmen. Sie kénnen auf der Linken
zwischen drei Optionen wahlen:

1) Seit dem letzten Einschalten

2) Alle Werte im GEOS 11 Speicher
3) Daten eines Zeitabschnitts

auf der Rechten:

1) Manuelle Messungen

2) Messhistorie

3) Automatische Messungen \

Download GEOS n°11 Data

# Ssince the Last Power-On®
@ All GEOS n*41 memories
O Define Period

[ Meass rements MANuM
[ Historn d Record
[ MEasurements Automatic

Press GEOS n*11 button to stop the transfert.

Novemine_~|/2007 -]
T o e

 septemine <) 2007 -]
mmmmmmm

B o
l_!ﬁ_l_l_l_l_l_
] S T 0 G

i miw o w w oS RN
S | |l e e
P i | | | W o R

[02:09:46 [N 170945

Klicken Sie auf “OK” und die entsprechenden Daten
werden aus dem GEOS ausgelesen. Je nach
Datenmenge kann dies einige Zeit in Anspruch
nehmen. Es ist nicht ungewdhnlich, dass das Auslesen
groBer Datenmengen bis zu einer Stunde
Downloadzeit bendtigt. Hierbei werden die Daten im
GEOS Speicher NICHT geldscht und kénnen zu einem
spéateren Zeitpunkt erneut ausgelesen werden. In den
Voreinstellungen finden Sie die Madglichkeit den
Speicher des GEOS zu l6schen.



3. AUFGENOMMENE HISTORIE

e Sobald die Daten ausgelesen sind kdénnen Sie als
Graphen komfortabel ausgewertet werden.

kpwatchl og 1 07 - (ot Savmd]

Goos nTl .36

A) Graphen fir jede vorliegende Messreihe

B) Farblich gleiche Skala fir die Graphen

C) Zeitskala

D) Zusammenstellung der anzuzeigenden Graphen

e [D] Maximal 6 verschiedene Messreihen kdnnen

gleichzeitig angezeigt werden. Wahlen Sie mit Hilfe der
farbig unterschiedlich markierten Aufklappmenis die
gewinschten Messwerte aus. Falls Sie bei der
Auswahl einen schon in einem anderen Aufklappmeni
eingestellten Messwert auswahlen, wird dieser
automatisch durch den vorher eingestellten getauscht.

e Meni: “ANSICHT ANPASSEN” um Anpassungen der
Skalen und Zeitleiste mit der Maus oder dem Scrollrad
vorzunehmen.

e Um die Daten zu speichern wéhlen Sie ,DATEI ->
Speichern” oder ,Speichern unter”

Save as... E]@

Save in: | I3 Logs j £ E-
A 117c.gen
4 baladeHis. geo
My Recent  |[=]pcot.geo
D ocuments testDZ‘gao
]
Dreskiop
My Documents
hy Computer
My Network File name: ::.IJE‘D j Save |
Places
Save as hype ‘ Logs [*.ged) j Cancel

e Um eine gespeicherte SkywatchLog Datei (.geo oder
.new) zu 6ffnen wahlen Sie “DATEI -> Offnen”

4. DATEN IN ECHTZEIT BETRACHTEN UND
AUFZEICHNEN

e Um Messwerte in Echtzeit anzusehen und mitzuloggen
wahlen Sie “FENSTER -> Grafische Historie oder ->
Zeigerinstrumente”. Bevor die Daten angezeigt werden
oder Sie einen neuen Mitschnitt starten, werden Sie
zum Speichern der aktuell angezeigten Daten
aufgefordert.

Waéhlen Sie “ECHTZEIT -> Echtzeitmitschnitt starten”
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der Aufklappmenis aus.

um den Echtzeitmitschnitt zu starten. Beachten Sie
bitte, dass der GEOS nicht unbedingt im “ON” Modus
sein muss um den Echtzeitmitschnitt zu starten. Die
Einstellung des ,OFF* Modus kann hierbei die
Batterielebensdauer des GEOS 11 verlangern.

Bei Anzeige “Zeigerinstrumente” werden die aktuellen
Messwerte wie in einem Cockpit angezeigt. Wahlen
Sie die entsprechenden anzuzeigenden Werte mittels

3005

Im “FENSTER->Grafische Historie” Modus werden die
Graphen identisch wie im “Aufgezeichnete Historie”
Modus angezeigt, nur dass hierbei die Messwerte
standig aktualisiert werden und die Anzeige analog zur
Zeit von rechts nach links mitwandert

Sie konnen “Auto-Save” wahlen, wenn Sie den
Echtzeit Modus aktivieren, um die Daten zwecks
Vermeidung von Datenverlust automatisch speichern
zu lassen. Diese Daten bleiben lhnen auf diese Weise
fur eine spatere Analyse erhalten.

Um den Echtzeitmitschnitt zu stoppen, wahlen Sie
LECHTZEIT->Echtzeitmitschnitt stoppen”.
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5. DATEN EXPORTIEREN

Um Daten in anderen Formaten als den SkywatchLog
eigenen Formaten zu exportieren, wahlen Sie
DATEI->DATEN EXPORTIEREN als ...

[EF SkywatchLog 1.07 - test.jea

Fizzi =

Sie kdnnen zwischen 2 gangigen Formaten wahlen:
txt und .csv.

o Das .TXT Format (*.txt) ermdglicht das Sichten
der Daten in einem einfachen Texteditor, wie
z.B. Windows Notepad, Wordpad etc..

o Das Trennzeichen separierte Format (*.csv)
erlaubt den einfachen Export der Daten z.B. zum
Import in Microsoft® Excel oder in eine
Datenbank.

=
My Documents
"}%ﬁﬂ
Mvn't;“k .FlaMne. [t J =~ See_|
Saveashpe: | Expart [ ie) =] Cancel

Emcnt [ cev]

6. VOREINSTELLUNGEN

Wahlen Sie “DATEI->Voreinstellungen” um generelle
Voreinstellungen einzurichten. Im wei3en Feld auf der
linken Seite finden Sie die verschiedenen
Voreinstellungsbereiche, die nach Anklicken im
rechten Bereich die jeweiligen Einstellungsoptionen
anzeigen.

« ALLGEMEIN»: Einstellung der Einheiten fir Wind,
Temperatur, Luftdruck und Hohe. Hier sind auch die
Exportoptionen fur den .CSV Export zu finden.

«SKYWATCH Geos N°11» - Einstellung folgender
Parameter des GEOS 11
0 Zeitund Datum
Hohe und Luftdruck
Transferintervall zum PC
Dauer bis Auto Switch-Off
Dauer der Aufnahmehistorie
Dauer der automatischen Messperiode
Dauer der Hintergrundbeleuchtung

©OO0OO0OO0OO0O0

Unter “ Skywatch GEOS n°11 Kalibrieren” kbnnen Sie
Feinjustierungen und Kalibrierungen am GEOS
vornehmen. Diese beinhalten ermoglichen
Einstellungen die fir den Normalbetrieb nicht
notwendig sind und fur spezielle professionelle
Anwendungen von Wichtigkeit sind.

Klicken Sie ,GEOS Einstellungen Uberschreiben®, um
die Einstellungen im GEOS zu speichern und ,GEOS
Einstellungen auslesen* um sich die aktuellen
Einstellungen des GEOS anzeigen zu lassen.

Mehr Informationen finden Sie im Hilfemenl der
SkywatchLog Software oder unter der Website
www.jdc.ch

JDC ELECTRONIC SA
Rue des Uttins 40 - 1400 Yverdon-les-Bains — Suisse
Tél. 0041 (24) 445 2121 - Fax 0041 (24) 445 2123

info@jdc.ch — www.jdc.ch
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